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Aufgabe 12.1: Verkehrsökonometrishes Input-Output-Modell

In einer Volkswirtshaft sollen die beiden Sektoren Energie und Mashinenbau untersuht wer-

den. Repräsentativ werden hier die stromliefernden Energieversorger (Kraftwerke) und die zur

Energieerzeugung nötigen Mashinen (Turbinen usw.) betrahtet.

Der Gesamtausstoÿ der Stromversorger pro betrahteter Zeiteinheit sei 500 kWh Strom. Die

Kraftwerke benötigen davon jedoh 10% der insgesamt produzierten Energiemenge selbst, um

Transformationsverluste zu kompensieren, die Energieversorgung der Anlagen zu gewährleisten,

die Betriebsgebäude zu beleuhten et.

Je Zeiteinheit stellen die Mashinenbauer Mashinen im Wert von e 200 her, allerdings 5%

für den Eigenbedarf.

Für 1 kW installierte Leistung müssen die Stromversorger für e 1750 Mashinen kaufen. Die

Kraftwerke sind im Shnitt 20 Jahre gebrauhsfähig und liefern im Mittel die Hälfte der instal-

lierten Leistung, also pro installierten kW eine Energiemenge von 87 600 kWh. Die Mahinen-

bauer benötigen zur Herstellung ihrer Mashinen im Mittel 1 kWh je e 4 an Mashinenwerte.

(a) Zeihnen Sie das Flussdiagramm der Material- bzw. Geldströme zwishen dem Energiesek-

tor 1, dem Mashinenbausektor 2 und dem Endverbrauher und berehnen Sie alle nume-

rishen Werte.

Hinweis: Drüken Sie dalle Gröÿen in Euro aus. Nehmen Sie dabei an, dass eine kWh

e 0.25 kostet. Nehmen Sie auÿerdem an, dass die Sektoren 365 Tage/Jahr produzieren und

Flieÿgleihgewiht herrsht, d.h. es werden gleih viel neue Mashinen gekauft wie sih alte

abnutzen (elektrishe Energie kann sowieso niht im nennenswerten Maÿstab gespeihert

werden).

(b) Wieviel Strom (in kWh und Euro) und wieviel Mashinenwert wird im betrahteten Zeit-

raum an den Endverbrauher und an Sektoren auÿerhalb von Energie und Mashinenbau

geliefert?

() Geben Sie die Koe�zienten des direkten Aufwandes Aij an und leiten sie daraus die Koef-

�zienten der Matrix des vollen Aufwandes Bij her.

(d) Es gibt nun plötzlih 11% mehr Nahfrage nah Produkten des Mashinenbaus, während

die Energienahfrage unverändert bleibt. Um wieviel Prozent muss zur Befriedigung der

Nahfrageänderung die Gesamtproduktion des Mashinenbau- und Energiesektors steigen?

Veranshaulihen Sie sih die erhaltenen Werte.
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